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42PGELU-42BLF0630-24-01A
选型图

1:1

DIMENSIONS:
(UNIT=MM)

电机尺寸

第一视角 单位

MM

电机接线图轴径配置/SHAFT DESIGH Connection Mode

42PGE03U-42BLF0630-24-01A

整机规格型号

42PGE04U-42BLF0630-24-01A

速比 整机额定输出
扭矩(NM)

1:3

1:4

L(MM)级数

40一级

0.576

0.768

重量(KG)

技术要求：
1、外观整洁、无脏污、磕碰等；
2、寿命：S1工作制，20000H;
3、噪音：1米处无异常声音；
4、减速机回差：一级≤15arcmin，二级≤20arcmin；
   减速机效率：一级为96%，二级为94%；
   减速机最大径向负载300N，最大轴向负载100N;
5、减速后的输出扭矩=电机力矩*减速比*效率;
6、选型图纸参数适合标准减速电机，非标定制仅供参考。

行星减速无刷电机性能参数
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整机额定
输出转速（RPM）
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MOTOR CONNETIONS

电机参数/ELECTRICAL PARAMETER

RATED TORQUE(NM)

RATED VOLTAGE（V）

RATED CURRENT（A/PHASE）

RATED SPEED(±10%RPM)

NO LOAD SPEED(±10%RPM)

额定扭矩

电机电压

电机额定电流

电机额定转速

电机空载转速

0.2

24

3.5

3000

4000

RATED POWER（W）
电机额定功率 60

Motor Pole Number
电机极数

8


